
建设工程消防设计审核意见书

济公消审字〔2017〕第0009号

济源市公安消防支队

济源交大科技园有限责任公司 ：

　　你单位济源交大科技园有限责任公司西安交通大学济源科技园G地块

地下车库、1-8号楼工程（济公消审凭字〔2017〕第0005号，该工程位于

济源市高新区二号线以南、愚公路以西， 1号楼地上 1 2层，地

下1层，高71.85米，地上建筑面积28153.72平方米，地下建筑面

积3108.76平方米，2号楼地上12层，地下1层，高70.75米，地上建筑面

积29845.38平方米，地下建筑面积4283.92平方米，3号楼地上8层，地

下 1层，高 3 2 . 8 5米，地上建筑面积 1 0 7 1 1 . 8平方米，地下建筑面

积165.55平方米，4号楼地上18层，地下1层，高71.85米，地上建筑面

积22514.71平方米，地下建筑面积1455.84平方米，5号楼地上8层，地

下 1层，高 3 2 . 8 5米，地上建筑面积 1 1 3 1 9 . 4平方米，地下建筑面

积165.55平方米，6号楼地上8层，地下1层，高32.85米，地上建筑面

积12563.7平方米，地下建筑面积165.55平方米，7号楼地上16层，地

下 1层，高 6 4 . 0 5米，地上建筑面积 3 0 6 9 7 . 6平方米，地下建筑面

积1906.69平方米，8号楼地上8层，地下1层，高32.85米，地上建筑面

积 1 0 7 1 1 . 8平方米，地下建筑面积 1 6 5 . 5 5平方米，地下车库层

高4.3米，建筑面积22760.8平方米。设计有喷淋、报警、消火栓、防排

烟等系统）由中联西北工程设计研究院和西安长安大学工程设计研究院有

限公司设计的消防设计文件，已经我支队审核，意见如下：

一、该工程消防设计审核不合格，主要存在以下问题：

创业大厦（1#楼）

1、3#楼梯地上与地下共用，未在首层设置防火门

2、地下室2#、g#、5#、i#楼梯的防烟前室和楼梯间的门不是防火门

3、二层9轴上进行防火分隔的门应为甲级防火门不能是乙级防火门

4、十六层、十七层通向合用前室的门MM2不是防火门

5、高位水箱有效容积不足36m&sup3;
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6、消火栓的控制方式不符合新规范要求

7、未设置登高作业场地，未形成环形消防车道或设置回车场

8、声光、广播联动控制方式不符合新规范要求

9、未提供地下室火灾报警与消防联动平面图

10、未提供地下室消火栓、喷淋图纸

11.、未提供防排烟图纸和系统图

交流中心（2#）

1、未形成环形消防车道或设置回车场，未设置登高作业面

2、高位水箱有效容积不足36m&sup3;

3、消火栓控制方式不符合新规范要求

二、以上问题修改后，应重新向我支队申报消防设计审核；未经消防设计

审核合格，不得擅自施工。

如不服本意见，可以在收到本意见书之日起六十日内向济源市公安局或济

源市人民政府申请行政复议，或者在六个月内依法向济源市人民法院提起

行政诉讼。

二○一七年一月二十六日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。


